REPUBLIQUE FRANCAISE - REGION PROUENCE-ALPES-COTE D'AZUR - DEPARTEMENT DE UAUCLUSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MANTS DE UAUCLUSE

1
L'énergie du Cceur des Snrgues"

Le Thor, le 06 juillet 2022

INFORMATION DU PUBLIC SUR LA MISE EN PLACE DE CAMERAS PIETON
POUR L'EQUIPEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX

Dans I'exercice de leurs missions de prévention des atteintes & I'ordre public et de protection des
biens et des personnes ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police
municipale peuvent procéder au moyen de caméras individuelles & un enregistrement audiovisuel
de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.

Afin de prévenir ses incidents, il a été décidé par le Maire I'équipement des policiers municipaux de
la commune du Thor de cet équipement équipant les forces de sécurité de I'état, des pompiers et
de nombreuses polices municipales. Cette caméra piéton & vocation dissuasive peut également
procéder & un enregistrement non permanent ayant pour finalités :

- La prévention des incidents lors des interventions des agents de police municipale
- Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte des preuves
- Lo formation et la pédagogie des agents de police municipale

L'équipement porte sur la dotation de 10 caméras individuelles pour les 10 agents de police
municipale et sera constitué de caméras de marque « Motorola VB 400» dont le descriptif
technique et I'architecture sont détaillés ci-dessous. Cet équipement est réalisé en conformité des
articles L.424-2 et R.241-8 et svivants du code de la sécurité intérieure aprés autorisation par arrété
Préfectoral et une déclaration d'engagement auprés de la Commission Nationale Informatique et
Liberté.

Les caméras sont portées de fagon apparente et les personnes sont informées qu’elles sont fimées
sauf siles circonstances y font obstacle. Un voyant rouge est visible lors de I'enregistrement.

Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent accéder directement aux
enregistrements auxquels ils procédent. Ces derniers ne peuvent étre consultés qu'a I'issue de
I'intervention aprées transfert automatique sur support informatique sécurisé. Chaque image étant
horodatée, numérotée et géolocalisée.

Les enregistrements sont effacés automatiquement au bout de é mois hors les cas de procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire.

La consultation, la visualisation et I'extraction d'images ne peuvent étre effectuées que par des
personnes doment autorisées. Le chef de service de la Police Municipale, responsable du
traitement, détermine les ayants acces.

Destinataires des données :

- Les officiers et agents de police judicidire de la police nationale et de la gendarmerie
nationale doment habilités par leur hiérarchie

- Les agents des services d'inspection générale de I'Etat, dans les conditions prévues & I'article
L.513-1 du code de la sécurité intérieure

- Le Maire

- L'Adjoint au Maire en charge de la sécurité

- Le chef du service de la police municipale



Droit d'accés aux images : Conformément a la réglementation en vigueur relative & la protection
des données (Réglement Européen n°2016-679 ; Loi Informatique et Libertés n°78-17 du é janvier
1978), vous bénéficiez d'un droit d'accés, d'opposition, de rectification, d’effacement et a la
limitation du traitement des informations qui vous concernent. Le droit d’accés aux fichiers s'exerce
de maniére indirecte en sollicitant la CNIL, pour procéder a I'examen de la conformité des images
et sons stockés.

Le responsable de l'installation au service de la Police Municipale est chef de service Christophe
Julliard, & I'adresse 63 route de Velleron 84250 Le Thor ou au 04 90 02 34 03.

Vous pouvez également infroduire une réclamation auprés de la Commission Nationale de
I'Informatique et des Libertés (CNIL). Vous trouverez des renseignements au lien suivant :
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/844. Vous trouverez également des informations
exhaustives relatives & vos droits sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/

Références [€qislatives:

Décret n°2019-140 du 27 Février 2019 portant application de I'article L.241-2 du code de la sécurité
intérieure et relatif & la mise en ceuvre de traitements de données & caractére personnel provenant
des caméras individuelles des agents de police municipale.

Yves BAYON DE NOYER
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CAMERA-PIETON
VB400

La caméra-piéeton VB400 est congue pour
la slireté et la sécurité des populations du

21¢me sigcle.

INFORMATION GENERALE

Utilisation habituelle

La VB400 est adaptée pour les applications qui
nécessitent une batterie d'une grande autonomie et
I'enregistrement de preuves vidéo haute définition.

La VB400 est la derniere génération de caméras-piétons.
Qualité de fabrication robuste. Haute performance.
Nombreuses possibilités de connexion. Elle apporte les
fonctionnalités dont vous avez besoin pour garder le
controle de chaque situation.

Logiciel de gestion

VideoManager 12.1 ou version ultérieure. Nécessite une
licence VideoManager ou I'abonnement au service Cloud.

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions

68mm x 89mm x 25mm

Poids

160g, plus support de fixation

BATTERIE

Batterie

Intégrale, non accessible par I'utilisateur.

Type de batterie

Lithium polymére

Durée de charge de la
batterie

Se recharge généralement en mains de 8 heures.

Capacité

Jusqu'a 12 heures lorsque les caméras sont utilisées
avec des réglages optimisés*.

Enregistrement audio

Deux micros

ntl'autonomie de fa b

FICHE DES SPECIFICATIONS | VB400

Boutons de commande

Cing boutons configurables avec un logiciel (un bouton

supérieur, deux petits boutons avant et un grand bouton
central) et un bouton a glissiere (monté sur le coté).

Angle de capture de I'objectif

120° horizontal, 65° vertical, 140° diagonal

Opérationnel jour/nuit

Fonctionne dans des conditions de faible luminosité
jusqu'a 0,2 lux.

Notification:

LED, alertes et notifications sonores et par vibration
configurables.

CARACTERISTIQUES DE LA CAMERA

Enregistrement collaboratif
(Peer-assisted Recording)

Un appareil peut commencer a enregistrer en toute sécurité
lorsqu'il se trouve & moins de 10 m d'une autre caméra qui
est déja en train d'enregistrer.

Capteur d'étui en option

Détecte |a présence d'une arme a feu et avertit la VB400
lorsqu'elle a été dégainée.

Pré/post-enregistrement
simplifié

Pré/post-enregistrement en continu, avec pré/post-
enregistrement tampon pouvant atteindre 2 minutes.

Attribution par RFID

Utilisation de la RFID pour attribuer des caméras aux
utilisateurs.

Marquez les séquences
vidéos

Marquez instantanément les séquences vidéo importantes
en appuyant sur un commutateur ou un bouton configuré.

Natification utilisateur sur le
statut des enregistrements

Notification par vibration, visuelle et sonore.

Récepteur avec GPS intégré. Marque les flux vidéo et les

GPS enregistrements avec leur localisation, et fournit les données
de localisation au logiciel de gestion.
Bluetooth® Bluetooth 2.1 +EDR, BLE 4.2

MOTOROLA SOLUTIONS



VIDEO ET ENREGISTREMENT

Format d'enregistrement vidéo Format H.264 et H.265 dans une future version

Résolution 1920x1080p, 1280x720p et 640x360p

Vitesse de prise de vues 25/30 images par seconde

Capacité de stockage des
opes o 64GB
enregistrements

CERTIFICATIONS ET ENVIRONNEMENT

Indices de protection |P67

Fonctionnement : De -20°C & +50°C

Température de fonctionnement
Chargement : De 0°C a+25°C

Test de chutes Testé selon la norme MIL STD 810G.

SPECIFICATIONS DU STREAMING

Spécifications du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)

Sécurité Wi-Fi WPA2-PSK

Streaming en Wi-Fi 640x360 25 ou 30 images par seconde

Vue de la face avant

Bouton de

Objectif commande A

SECURITE

Sécurité des données réseau sur
support de stockage USB

La VBA40O n'apparalt pas comme un périphérique
de stockage USB et ne peut pas recevoir de fichiers
lorsqu'il est connecté a un réseau WI-FI.

Chafne d'intégrité des preuves
numériques

Journal d'audit complet avec des sommes de
controle générées et un marquage des éléments
de preuve.

Journal d'audit

Les informations détaillées sur I'utilisation, les
opérations et les enregistrements sont tous
Vérifiés, enregistrés et indexés.

Téléchargement des vidéos
protégé par cryptage

Algorithme de cryptage AES-256, clés cryptées
spécifiques a la station de base.

Possibilité de visualiser,
copier et supprimer des
enregistrements

L'utilisateur de la VB400 ne peut pas accéder,
visualiser ou supprimer des enregistrements &
partir de |'appareil ou de VideoManager sans
autorisation préalable.

Acceés au support de stockage

Unité scellée sans acces de |'utilisateur aux
supports de stockage.

Vue de la face arriére

68 mm

Vue de coté droit

Vue de coté gauche

25 mm

Objectif
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Bouton de
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